Usos de Aplicaciones en frio:

temperatura

- Laminacion, montaje, adhesivado.

Laminado en frio de todo tipo de documentos hasta 1,08 mts. Montaje de paneles
Montaje de paneles, carton pluma, P.V.C. etc... hasta un grosor de 25 mm.
Posibilidad de laminado superior y adhesivado inferior simultaneos.

Controles:

- Subida y bajada de rodillos electronica con visor de nivel de
presion digital.

- Avance y retroceso electronicos con visor digital de velocidad.
- Control de velocidad continuo o por pedal.

Maquina ideal para la produccién de pequefo formato. Su disefio
compacto y ergonémico hacen que se pueda instalar en cualquier ubica-
cion.
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PEDEST AL OPCIONAL

Laminadora de nivel medio ideal para oficinas o servicios de reprografia que trabajen
tamafos pequehos. Por su disefio ergondmico podria colocarse encima de una mesa.

Es compacta, economica y ergonomica. Baltic 1080 es extremadamente facil de utilizar y de
sacar el maximo partido de ella.

Ejemplos de aplicaciones realizadas con Baltic 1080.

BALTIC 1400

e Applicationtape
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Ancho maximo de trabajo 1080 mm
Ancho de los rodillos 1130 mm
Diametro de los rodillos 54 mm
Apertura maxima de los rodillos. 25 mm
Grosor maximo de los films. 125 micras
Control de temperatura de los rodillos NO
Contor Digital de la presion de rodillos si

Barras de enrollado superior e inferior Si

Barras auto-blocantes inlcuidas con la maquina 3
Velocidad maxima (m/min) 3

Marcha atras. si

Control de motor por pedal. Si

Botones parada de emergencia. 2

Stand montado sobre tornillos auto-blocantes. opcional
Rebobinador eléctrico. opcional
Potencia Motor (W) 100
Voltaje 230V / 50-60Hz monofasica
Amperaje 6

Dimensiones de la maquina sin stand (cm)

Peso de la maquina sin embalaje (kg) 122

Peso del stand (kg) 42
Dimensiones de la maquina embalada (cm) L180 x P105 x H100
Peso de la maquina embalada (kg) 209
Fabricacion Francia
Certificacion CE

Finishing Sgstem.s

V

Mounting up to 25 mm (1”)10 speed ~ diameter 21cm/8 %ifreel 100m/110yd BALTIC 1400

Maximum thickness document + board
Maximum working width

Maximum ?Im width
Maximum length of

Diameter of the rollers

25 mm (1

1490 mm (58

1400 mm (55

100 m/ 110¢
maximum 114 mm (4.4’

?Im reels usable

Number of self-blocking roll-shafts delivered with t 3

Adjustable speed m/mn
Adjustable speed ft/mn

Power W
Voltage
Puissance W
Amperage

Dimensions of the machine

Net weight of the machine

Shipping dimension

Shipping weight
Warranty

from 1 to 404

from 3 to 142

100

110 0r230V /50 -6@H
1800

1A/230 V or 2A/110
(cm)W 175 xD 76 x I8 13
(inch) W 68 x D 29 x4H 5
172 kg (379 Ips

cm)W 225 x D 106 x 18 10
(inch) W 68 x D 29 xH 5
244 kg (537 Ibs

1 year

s of the machine

Made in France, CE certi?ed in compliance with the Machine

and the Electromag
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netic Compatibility (CRM) Directives
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L142 x P62 x H58 (stand P76 x H126)

We reserve the right to modify our models and equipments, as well as technical features without prior notice:. NOQUMHEA_SESIORME - AJ1333

KALAse reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso.




